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POZIOM_TERENY

LINOLEUM

DESKOWANIE

BELKI DREWNIANE/WYPEENIENIE PIASKIEM

STROP_KLEINA

TYNK

UWAGI

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH

PROJEKTACH ROBOTY ZWIAZANE. EWENTUALNE WADY KOORDYNACJI

PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.

PRZEPROWADZENIE ROBOT W PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD KOORDYNACJI

JEST ZABRONIONE. W SZCZEGOLNOSCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBOT

W OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA JEJ

ODNIESIEN DO ARCHITEKTURY | POZOSTALYCH BRANZ.

2. PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW SPRAWDZIC WYMIARY W NATURZE,W RAZIE

WYSTAPIENIA NIEZGODNOSCI Z PROJEKTEM NIEZWEOCZNIE ZAWIADOMIC

PROJEKTANTA.

3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAG LACZNIE Z PROJEKTEM

KONSTRUKCYJNYM.

4. WSZELKIE NIESCISLOSCI | NIEZGODNOSCI PROJEKTU ZE STANEM FAKTYCZNYM

UZGADNIAC Z ZESPOLEM AUTORSKIM.

5. EWENTUALNE WADY PROJEKTOWE PRZEDSTAWIC W FORMIE PISEMNEJ

NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT, W

SZCZEGOLNOSCI ZABRANIA SIE PROWADZENIA ROBOT W OPARCIU O

DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA ODNIESIEN DO

ARCHITEKTURY | KONSTRUKCJI

6. ZESPOL AUTORSKI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA ZMIANY

WPROWADZONE SAMOWOLNIE, NIEUZGODNIONE | NIE ZAOPINIOWANE PRZEZ W/W

ZESPOL.

7. WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGADNIAC PISEMNIE.

8. WYMAGANA JEST ZGODA PROJEKTANTA NA UZYSKANIE ZAMIENNIKOW

MATERIALOW UZYTYCH W OPRACOWANIU.

9. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST NA NIETYPOWE ROZWIAZANIA WYKONAC

RYSUNKI WARSZTATOWE | PRZEKAZAC JE DO AKCEPTACJI ZESPOLOWI

AUTORSKIEMU

10. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CHRONIONA JEST PRAWEM AUTORSKIM.
PROJEKTANT ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH

POKREWNYCH Z DNIA 04.02.1994 R. (DZIENNIK USTAW NR 24 POZ. 83 Z DNIA

23.02.1994) ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE | ZAKAZUJE BEZ JEGO WIEDZY |

ZGODY WYKORZYSTYWANIA TEGO PROJEKTU DO CELOW HANDLOWYCH,

REKLAMY | WPROWADZANIA W NIM ZMIAN.

13. WSZELKIE ZMIANY W CZASIE BUDOWY | EKSPLOATACJI W ZAKRESIE

ARCHITEKTURY NALEZY KONSULTOWAC Z ZESPOLEM AUTORSKIM.
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GRZEGORZ | KATARZYNA RZEPLINSCY
KOLAKI-KWASY 9,
06-406 OPINOGORA GORNA

BRANZA ARCHITEKTURA

FAZA

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU

ADRES

PRZEDWOJEWO 56, 06-406 PRZEDWOJEWO

GMINA OPINOGORA, DZ. NR EW. 356, JEDN. EW. NR
140207_2 Gm. Opinogoéra Gorna

PROJEKT:
PROJEKT BUDOWALNY REMONTU BUDYNKU DWORSKIEGO W PRZEDWOJEWIE
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

- ETAP PIERWSZY W ZAKRESIE: ELEMENTOW MUROWYCH, WYMIANY
KONSTRUKCJI DACHU, POKRYCIA DACHOWEGO, ELEWACJI WRAZ PROJEKTEM
INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZLOKALIZOWANEGO NA DZ. EW. NR 356
W OBREBIE PRZEDWOJEWO, JEDN. EW. NR 140207_2, PRZEDWOJEWO 56,
06-406 PRZEDWOJEWO, GMINA OPINOGORA GORNA, WOJEWODZTWO
MAZOWIECKIE

RYSUNEK

INWENARYZACJA - PRZEKROJ A-A

PROJEKTOWAL: IMIE NAZWISKO NR UPR. PODPIS

projoktowal mgr inz. arch. Beata Korwin—Szymanowska| MA/008/03

opracowal mgr inz. arch. Przemystaw Alchimowicz
opracowal mar inz. arch. Jakub Korwin—Szymanowski
Data: Indeks Numer Rewizja
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